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Aislante Conductor

Conductor: Conducir las cargas eléctricas.

Aislante: Proteger a las personas y el patrimonio 

de las descargas eléctricas indeseadas.

Alambres y Cables  Eléctricos



El Átomo es la menor partícula posible de ser obtenida de un material, que

conserva todas sus propiedades.

Núcleo

- Protones

- Neutrones

Electrósfera

(Electrones)

Electrones Libres

Átomo



Es una propiedad asociada a determinadas partículas elementales,

tales como el protón y el electrón. Ella expresa la capacidad de una

partícula a interactuar con otras partículas.

Protones Electrón ProtonesElectrón

Protones - Carga eléctrica positiva

Electrones - Carga eléctrica negativa

Repelen Repelen
Atraen

Cargas Eléctricas



Es todo medio material (sólido, Líquido o gaseoso) donde las cargas

eléctricas pueden ser movidas con enorme facilidad, y eso se

justifica por el elevadísimo número de electrones libres que estos

materiales poseen.

Conductores Sólidos Metales

Conductores Líquidos

Conductores Gaseosos 

Ej: Oro, Hierro, Cobre, Aluminio, Plata, Bronce, etc.

Soluciones iónicas
Ej: Agua con sal.

Gases ionizados

Ej.: Gases ionizados en el interior de una lámpara fluorescente.

Conductor Eléctrico



Electrones Libres en

movimiento desordenado
Electrones Libres en

movimiento ordenado(-) (+)

Corriente Eléctrica

Corriente Eléctrica es el movimiento ordenado de las cargas eléctricas por un

medio conductor.

I1 I2 I3

T1 T2 T3

T3 >  T2 >  T1

Relación entre Corriente Eléctrica y Temperatura (T)

I3 >  I2 >  I1

Corriente Eléctrica



Es la resistencia al paso de la corriente eléctrica intrínseca al material y sus

dimensiones.

Corriente Eléctrica

Longitud

Sección (Área)

Característica del material (Resistividad)

O sea:

Cuanto mayor la longitud  - Mayor será la resistencia

Cuanto menor la sección  - Mayor será la resistencia

Cuanto mayor la resistividad  - Mayor será la resistencia

Resistencia Eléctrica



Cobre AceroHierroAluminioBronce

Resistividad del Material:

Acero > hierro > Aluminio > Bronce > Cobre > Plata

Plata

Relación entre las secciones necesarias para conducir la misma intensidad de

corriente eléctrica la misma longitud para varios materiales.

Resistividad Eléctrica



• Resistividad (menor resistencia eléctrica);

• Flexibilidad;

• Resistencia a trazar;

• Costo del material;

• Peso;

• Facilidad del proceso de manufactura.

Para escoger el material a ser utilizado como conductor

eléctrico irá a depender de las siguientes características:

Conductor Eléctrico



Las principales aplicaciones de algunos materiales utilizados como

conductores eléctricos son:

Cobre - Instalaciones eléctricas de baja tensión en industrias,

residencias y en aparatos electro-electrónicos.

Bronce - Son utilizados en aplicaciones donde existe una mayor

solicitud a la resistencia a la tracción pero con baja

resistencia eléctrica (hilo telefónico FE160, soporte de 

filamento de una lámpara incandescente.

Aluminio - Son utilizados principalmente en instalaciones de 

media y alta tensión, en instalaciones aéreas, donde es 

necesario un bajo peso y buenas características 

eléctricas (mayor distancia entre torres).

Acero - Son utilizados en aplicaciones donde es exigida una 

mayor resistencia a tracción (cables para líneas de 

transmisión de energía y algunos cables coaxiales).

Conductor Eléctrico



Los conductores eléctricos podrán aún ser clasificados en función:

Clase de Encordonamiento

Clase 1 - Conductor sólido, compuesto de un único elemento (hilo).

Clase 2 - Conductor compuesto por algunos elementos (cable).

Ej. Conductor del Cable CORDNAX 4mm² es formado por 7 elementos

Clase 5 - Conductor compuesto por varios elementos (flexible).

Ej. Conductor de Cable CORDNAX-FLEX 4mm² es formado por 56 elementos

Clase 6 - Conductor compuesto por varios elementos (extra-flexible).

Ej. Conductor de Cable CORDSOLDA 4mm²  clase 6  es formado por  186 elementos

Conductor con un único elemento

Conductor con 7 elementos

Conductor Eléctrico



Tipo de Revestimento

Desnudo - Sin revestimiento.

Estañado- - Revestido con una capa de estaño (utilizado

principalmente en cables destinados a equipamientos

electrónicos donde las características de soldadura son

exigidas).

Niquelado - Revestidos con una capa de níquel (utilizado

en aplicaciones donde es necesario una alta resistencia a

la temperatura).

Plateado - Revestidos con una capa de plata (utilizado en

aplicaciones donde es necesario una alta resistencia a

la temperatura y flexibilidad).

Revestimiento de Plata (5m)

Revestimento de Níquel (5m)

Revestimento de Estaño (5m)

Cobre

Conductor Eléctrico



Es todo medio material que por no poseer una cantidad razonable de

electrones libres, no permiten, con facilidad el movimiento de las

cargas eléctricas.

Los materiales aislantes mas utilizados en la confección de cables

eléctricos son:

• PVC

• Polietileno

• Polietileno Reticulado (XLPE)

• EPR (caucho)

• Silicona

• Teflón

• Poliuretano

• Nylon

Conductor

Aislante

Aislante Eléctrico



• Clase Térmica (resistencia a la temperatura);

El material aislante deberá resistir la temperatura de trabajo del conductor en

régimen continuo.

PVC - 70oC hasta 105oC

Polietileno - 80oC

Polietileno Reticulado (XLPE) - 90oC

EPR (caucho) - 90oC

Teflón - 200oC

Para escoger el material a ser utilizado como aislante eléctrico va a depender

de las características físico-químicas del material y de su precio.

Corriente Eléctrica

Aumento de temperatura

Aislante Eléctrico



I
Para una Corriente de 112 A,

despreciando la caída de 

Tensión.

La Sección  mínima necesaria para un conductor de cobre 

será:

• 25 mm² p/ aislamiento en PVC 70oC

• 16 mm² p/ aislamiento en EPR (caucho)

• 10 mm² p/ aislamiento en Silicona

• 6 mm² p/ aislamiento en Teflón

Miniaturización

Aislante Eléctrico



PVC Polietileno Poliuretano Nylon Teflón EPR Hypalon Silicone

Resistencia a la  

Fricción
F - B F - B E O B - O B B F

Resistencia al 

Acido
B - O B - O F P - F O B - O O F - B

Resistencia al 

Alcohol
B - O O P P O P B B

Resistencia a 

Aceites
O B - O O O E F B F - B

Resistencia al 

Ozono
O O O O O O O E

Resistencia al 

Agua
O O P P - F O B - O B - O B - O

Resistencia a la  

Radiacción
P - F B B F - B P - F B B O

Flexibilidad en 

baja temperatura
F - B B - O B B E B - O F E

Resistencia al 

Calor
B B B O E O O E

Resistencia al 

Fuego
O P P P E P B F - B

Propiedades 

Eléctricas
F - B O P - F F O O B B

E = Excelente         O = Óptimo         B = Bueno         F = Malo         P = Pésimo

Características Físico-Químicas

Aislante Eléctrico





Linea Cordeiro Cable de Cobre 

Desnudo

Aplicación: Líneas áreas de distribución de 

energía y sistemas de aterramiento 

de para rayos.

Construción: Conductor: - Cobre Desnudo ½ Duro

Formación: - Cable Rígido (clase 2 y 3)

Seción: de 6mm2 hasta 500mm2

Tipo de Instalación: Aéreas o aparente

Producto Alternativo: Cables y cintas de alumínio

Produto

Cordeiro



Linea Cordeiro FIRESTOP BWF 750V -

ALAMBRE, CABLE SEMI DURO, CABLE 

FLEXIBLE 

Aplicación: En instalaciones eléctricas residenciales, 

comerciales, industriales, paneles, etc...

Construcción: Conductor: - Cobre Desnudo Blando

Formación: - Hilo Rígido

- Cable Rígido (Clase 2)

- Cable Flexíble (Clase 4 o 5)

Aislamiento: - PVC 70oC 

Sección: de 0,5mm2 hasta 500mm2

Tipo de Instalación: Electroductos o Electrocajas

Producto Alternativo: Cables 1 kV

Produto

Cordeiro
Clase 1 Clase 2 Clase 4/5



Linea Cordeiro HEPROCORD FLEX - HEPR/PVC 

90c Cable HEPR Unipolar 1 kV

Aplicación: En instalaciones eléctricas residenciales, 

comerciales, industriales, paneles, etc...

Construcción: Conductor: - Cobre Desnudo Blando

Formación: - Cable Flexible (clase 5)

Aislamiento: - EPR 90oC

Capa: - PVC 

Sección: de 1,5mm2 hasta 500mm2

Tipo de Instalación: Lechos, Soporte, Electroducto 

Enterrados, Canaleta em el suelo, 

Directamente Enterrados,

Shaft de Construcción, etc...

Producto Alternativo: Cables Cortox 1 kV

Produto

Cordeiro



Linea Cordeiro HEPROCORD FLEX - HEPR/PVC 

90c Cable HEPR Multipolar 1 kV

Aplicación: En instalaciones eléctricas residenciales, 

comerciales, industriales, panles, etc...

Construcción: Condutor: - Cobre Desnudo Blando

Formación: - Cable Flexible (clase 5)

Aislamiento: - EPR 90oC 

Capa: - PVC 

Sección: de 1,5mm2 hasta 300mm2

Número de Conductores: 2, 3 y 4

Tipo de Instalación: Lechos, Soporte, Electroducto

Enterrado,Canaleta en el Suelo, 

Directamente Enterrado,

Shaft de Construcción, etc...

Producto Alternativo: Cables Cortox 1kV 
Produto

Cordeiro



Linea Cordeiro CORDSOLDA -

Cable de Soldar 750V

Aplicaciones: Encendido de los terminales de máquinas de 

soldar o donde es exigida características de 

resistencia a la Fricción y flexibilidad.

Construcción: Conductor: - Cobre Desnudo Blando

Formación: - Cable Extra-Flexible (clase 6)

Aislamiento: - PVC 70oC 

- Neoprene 

Sección: de 10mm2 hasta 240mm2

Número de Conductores: 1

Tipo de Instalación: Aparente

Producto Alternativo: No tiene 

Produto

Cordeiro



Linea Cordeiro CORTOX 750V

No Halogenados

Aplicación: En instalaciones eléctricas residenciales, 

comerciales, industriales, paneles, etc...

(especialmente en edifícios con grandes acesos de personas,

Ej: Escuelas, Hospitales, Reparticiones Públicas)

Construcción: Conductor: - Cobre Desnudo Blando

Formación: - Cable Flexible (clase 4 o 5)

Aislamiento: - Compuesto no halogenado 90C

Sección: de 0,5mm2 hasta 240mm2

Tipo de Instalación: Electroductos o Electrocajas

Producto Alternativo: Cables 1 kV no halogenados

Produto

Cordeiro



Linea Cordeiro CORTOX - EPR/PVC/NH 

90c - Cable Cortox Unipolar 1 kV

Aplicación: En instalaciones eléctricas residenciales, 

comerciales, industriales, paneles, etc...
(especialmente en edificios con gran acceso de personas,

Ej: Escuelas, Hospitales, Reparticiones Públicas)

Construción: Conductor: - Cobre Desnudo Blando

Formación: - Cable Flexible (clase 5)

Aislamiento: - EPR 90oC

Capa: - Mat. No Halogenado

Sección: de 1,5mm2 hasta 300mm2

Tipo de Instalación: Lechos, Soporte, Electroducto 

Enterrado, Canaleta en el Suelo, 

Directamente Enterrado,

Shaft de Construcción, etc...

Producto Alternativo: No tiene
Produto

Cordeiro



Linea Cordeiro CORTOX - EPR/PVC/NH 

90c - Cable Multipolar 1 kV

Aplicación: En instalaciones eléctricas residenciales, 

comerciales, industriales, paneles, etc...
(especialmente en edificios con gran acceso de personas,

Ej: Escuelas, Hospitales, Reparticiones Públicas)

Construcción: Conductor: - Cobre Desnudo Blando

Formación: - Cable Flexible (clase 5)

Aislamiento: - EPR 90oC 

Capa: - Mat. No Halogenado 

Sección: de 1,5mm2 hasta 95mm2

Número de Conductores: 2, 3 y 4

Tipo de Instalación: Lechos, Soporte, Electroducto

Enterrado,Canaleta en el Suelo, 

Directamente Enterrado,

Shaft de Construcción, etc...

Producto Alternativo: No tieneProduto

Cordeiro



Liena CORDCONTROL - Cables de 

Comando/Control

Aplicación: Sistemas de comando, señalización, circuitos 

de protección, mediciones eléctricas, etc...

Construcción: Conductor: - Cobre Desnudo Blando

Formación: - Cable Rígido

Aislamiento: - PVC 70oC 

Blindaje: Sin o con blindaje

en cinta de Cobre

Capa: - PVC 

Sección: de 0,5mm2 hasta 6mm2

Número de Conductores:  de 5 hasta 36 

Producto Alternativo: No tiene 

Produto

Cordeiro



Muito Obrigado!

HILLER ELECTRIC S.A.

CARLOS VALDA C.

Cvalda

Cordeiro Fios e Cabos Elétricos Ltda.

Denis Humberto Martins.

denis@cordeiro.com.br

mailto:denis@cordeiro.com.br

