




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































360°

Encontrará más información y datos técnicos completos en phoenixcontact.net/products

Tipo
Número 

de polos
Utilización Estructura Sección Colores de hilos

Aislamiento 

del conductor
Rango de temperatura Página

150

Naranja

3 polos

M12
3x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Marrón, azul, 

negro

sin halógenos 

plástico a 

base de poliéster

móvil: 

-40 °C ... +105 °C

tendido fijo:

-50 °C ... +105 °C

 188

 250

Conector de válvula
3x 0,5 mm²

(28x 0,15 mm)

Negro 1, negro 2, 

verde-amarillo

sin halógenos 

plástico a 

base de poliéster

móvil: 

-40 °C ... +105 °C

tendido fijo:

-50 °C ... +105 °C

 230

hasta

 238

4 polos M12
4x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro

sin halógenos 

plástico a 

base de poliéster

móvil: 

-40 °C ... +105 °C

tendido fijo:

-50 °C ... +105 °C

 194

5 polos

M12

4x 0,34 mm² 

+ 1x 0,5 mm²

(42x 0,1 mm, 

24x 0,15 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro, 

verde-amarillo

sin halógenos 

plástico a 

base de poliéster

móvil: 

-40 °C ... +105 °C

tendido fijo:

-50 °C ... +105 °C

 201

Conector de válvula
5x 0,5 mm²

(28x 0,15 mm)

Negro 1, negro 2, negro 3, 

negro 4, verde-amarillo

sin halógenos 

plástico a 

base de poliéster

móvil: 

-40 °C ... +105 °C

tendido fijo:

-50 °C ... +105 °C

 242

160

Amarillo
4 polos M12

4x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro

sin halógenos 

plástico a 

base de poliéster

móvil: 

-40 °C ... +105 °C

tendido fijo:

-50 °C ... +105 °C

 194

Gracias a la reticulación de la cubierta ex-
terior de PUR, se obtienen unas claras mejo-
ras de las propiedades típicas del PUR, p. ej. 
resistencia térmica, resistencia a los rayos 
UV y resistencia a chispas de soldadura. Los 
cables están previstos para un uso resistente 
en el ámbito de la tecnología de robots. 
Como soportan tiempos de parada muy al-
tos, resultan especialmente adecuados para 
robots de soldadura. 
Retardador de llama conforme a 
DIN VDE 0472, parte 804, tipo de prueba B.

Material de la PUR reticulado por
cubierta exterior irradiación

Ciclos de flexión mín. 5 mill.
Radio de flexión mínimo 10x D
Recorrido 10 m
Aceleración 10 m/s2
Velocidad 3 m/s
Torsión ± 360°
Probado a +20 °C ... +25 °C

PUR reticulado por irradiación, resistente a chispas de soldadura
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360°

Cables de mando permanentemente flexi-
bles resultan especialmente aptos para el 
empleo en cadenas de arrastre y robots in-
dustriales. Los cables se emplean en todas 
partes donde se producen altos esfuerzos de 
flexión y torsión simultáneamente y donde 
deben alcanzarse unos tiempos de parada 
claramente más prolongados. Los cables de 
mando son resistentes a chispas de soldadura 
y, por ello, especialmente adecuados para el 
empleo en el área de procesos de soldadura 
de resistencia. Al utilizar nuevos materiales 
se prescinde de la unión por irradiación, esto 
implica una mayor facilidad para reciclar el 
cable. De este modo, cumplen los requisitos 
de la norma DIN EN ISO 14001. 

Otras características de los cables de mando: 
libres de halógenos ni PVC, retardadores de 
llama según UL-FT1, VW1 y 1581 §1061, 
muy buena resistencia a aceites según 
VDE 0250, parte 407, a sustancias químicas, 
lubricantes, refrigerantes y otros agentes 
agresivos.

Gracias a la cubierta exterior de gran ro-
bustez, estos cables se pelan en pasos de 
5 cm.

Material de la TPE-U
cubierta exterior

Ciclos de flexión mín. 10 mill.
Radio de flexión mínimo

tendido fijo 5 x D
móvil 7,5x D

Recorrido 5 m
Aceleración 20 m/s2
Velocidad 3,33 m/s

Ángulo de torsión ± 360°
Ciclos de torsión mín. 13 mill.

Probado a +20 °C ... +25 °C

TPE-U de gran flexibilidad

Tipo
Número 

de polos
Utilización Estructura Sección Colores de hilos

Aislamiento 

del conductor
Rango de temperatura Página

800

Gris

3 polos

M8
3x 0,25 mm²

(32x 0,1 mm)

Marrón, azul, 

negro
Poliéster

móvil: 

-30 °C ... +90 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 186

 188

 250

M12
3x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Marrón, azul, 

negro
Poliéster

móvil: 

-30 °C ... +90 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 188

 250

 192

4 polos

M8
4x 0,25 mm²

(32x 0,1 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro
Poliéster

móvil: 

-30 °C ... +90 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 186

 194

M12
4x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro
Poliéster

móvil: 

-30 °C ... +90 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 194

 198

5 polos M12
5x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro,

gris

Poliéster

móvil: 

-30 °C ... +90 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 201

8 polos M12
8x 0,25 mm²

(32x 0,1 mm)
según DIN 47100 Poliéster

móvil: 

-30 °C ... +90 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 208

802

Gris
5 polos M12

5x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro, 

verde-amarillo

Poliéster

móvil: 

-30 °C ... +90 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 203
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Encontrará más información y datos técnicos completos en phoenixcontact.net/products

Esta calidad de cables es muy económica y 
es apropiada para tensiones mecánicas medias 
en el ámbito seco de máquinas-herramienta y 
máquinas de embalaje, así como para líneas de 
montaje y de fabricación. 
Este cable presenta una resistencia limitada al 
aceite y a sustancias químicas y posee un com-
portamiento a la abrasión limitado. Retarda-
dor de llama VW-1 según la norma UL 758. 

VW-1 es la prueba de llama más dura para
cable individual.

Material de la PVC
cubierta exterior

Radio de flexión mínimo 10x D

PVC - 80 °C y 105 °C

Tipo
Número 

de polos
Utilización Estructura Sección Colores de hilos

Aislamiento 

del conductor
Rango de temperatura Página

PVC

Negro

3 polos

M8
3x 0,25 mm²

(14x 0,15 mm)

Marrón, azul, 

negro
PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 188

 250

 302

M12
3x 0,34 mm²

(19x 0,15 mm)

Marrón, azul, 

negro
PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 188

 250

 302

M12

apantallado

3x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Apantallamiento:

trenzado de cobre

Marrón, azul, 

negro
PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 193

 302

Conector de válvula
3x 0,5 mm²

(16x 0,2 mm)

Negro 1, negro 2, verde-

amarillo
PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +80 °C

 230

hasta

 238

4 polos

M8
4x 0,25 mm²

(14x 0,15 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro
PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 194

 302

M12
4x 0,34 mm²

(19x 0,15 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro
PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 194

 302

M12

apantallado

4x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Apantallamiento:

trenzado de cobre

Marrón, blanco, 

azul, negro
PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 199

 302

Conector de válvula
4x 0,5 mm²

(16x 0,2 mm)

Negro 1, negro 2, negro 3, 

verde-amarillo
PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +80 °C

 242

M12 Power
4x 2,5 mm²

(141x 0,15 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro
PVC

móvil: 

-20 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +80 °C

 297
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Tipo
Número 

de polos
Utilización Estructura Sección Colores de hilos

Aislamiento 

del conductor
Rango de temperatura Página

PVC

Negro

5 polos

M12
5x 0,34 mm²

(19x 0,15 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro, 

verde-amarillo

PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 201

 302

M12

apantallado

5x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Apantallamiento:

trenzado de cobre

Marrón, blanco, 

azul, negro, 

verde-amarillo

PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 204

 302

Conector de válvula
5x 0,5 mm²

(28x 0,15 mm)

Negro 1, negro 2, negro 3, 

negro 4, verde-amarillo
PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +80 °C

 230

hasta

 238

M12 Power
5x 2,5 mm²

(141x 0,15 mm)

Negro 1, negro 2, negro 3, 

negro 4, verde-amarillo
PVC

móvil: 

-20 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +80 °C

 293

M12 Power

apantallado

5x 2,5 mm²

(141x 0,15 mm)

Negro 1, negro 2, negro 3, 

negro 4, verde-amarillo
PVC

móvil: 

-20 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +80 °C

 293

6 polos

M12 Power
6x1,5 mm²

(78x 0,15 mm)

Negro 1, negro 2, negro 3, 

negro 4, negro 5, 

verde/amarillo

PVC

móvil: 

-20 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +80 °C

véase:

phoenix

cotact.net/

products

M12 Power

apantallado

6x1,5 mm²

(78x 0,15 mm)

Negro 1, negro 2, negro 3, 

negro 4, negro 5, 

verde/amarillo

PVC

móvil: 

-20 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +80 °C

véase:

phoenix

cotact.net/

products

8 polos

M12
8x 0,25 mm²

(14x 0,15 mm)

Blanco, marrón, 

verde, amarillo, 

gris, rosa, 

azul, rojo

PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 208

 302

M12

apantallado

8x 0,25 mm²

(32x 0,1 mm)

Apantallamiento:

trenzado de cobre

y conductor de tierra

Blanco, marrón, 

verde, amarillo, 

gris, rosa, 

azul, rojo

PVC

móvil: 

-5 °C ... +105 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +105 °C

 211

 302

12 polos M12
12x 0,14 mm²

(18x 0,1 mm)
según DIN 47100 PVC

móvil: 

-5 °C ... +90 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +90 °C

 213

 302

17 polos M12
17x 0,14 mm²

(18x 0,1 mm)
según DIN 47100 PVC

móvil: 

-5 °C ... +90 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +90 °C

 213

 302

110

Negro
4 polos M12 Power

4x 1,5 mm²

(78x 0,15 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro
PVC

móvil: 

-20 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +80 °C

 291

 297
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Encontrará más información y datos técnicos completos en phoenixcontact.net/products

Tipo
Número 

de polos
Utilización Estructura Sección Colores de hilos

Aislamiento 

del conductor
Rango de temperatura Página

500

Gris

3 polos

M8
3x 0,25 mm²

(14x 0,15 mm)

Marrón, azul, 

negro
PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 188

 250

M12
3x 0,34 mm²

(19x 0,15 mm)

Marrón, azul, 

negro
PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 188

 250

M12

apantallado

3x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Apantallamiento:

trenzado de cobre

Marrón, azul, 

negro
PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 193

4 polos

M8
4x 0,25 mm²

(14x 0,15 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro
PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 194

M12
4x 0,34 mm²

(19x 0,15 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro
PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 194

M12

apantallado

4x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Apantallamiento:

trenzado de cobre

Marrón, blanco, 

azul, negro
PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 199

5 polos

M12
5x 0,34 mm²

(19x 0,15 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro, 

verde-amarillo

PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 201

M12

apantallado

5x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Apantallamiento:

trenzado de cobre

Marrón, blanco, 

azul, negro,

gris

PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 204

M12 Power
5x 2,5 mm²

(141x 0,15 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro,

gris

PVC

móvil: 

-20 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +80 °C

 295

8 polos M12
8x 0,25 mm²

(14x 0,15 mm)

Blanco, marrón, 

verde, amarillo, 

gris, rosa, 

azul, rojo

PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 208

510

Gris
5 polos M12 Power

5x 1,5 mm²

(78x 0,15 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro,

gris

PVC

móvil: 

-20 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +80 °C

 295

515

Negro
5 polos M12

5x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro,

gris

PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +80 °C

 201
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Tipo
Número 

de polos
Utilización Estructura Sección transversal Colores de hilos Aislamiento del hilo Rango de temperatura Página

534

Negro

3 polos Conectores de válvula
3x 0,75mm²

(24x 0,2 mm)

Negro 1, negro 2, 

verde-amarillo
PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +80 °C

 230

hasta

 238

 304

4 polos Conectores de válvula
4x 0,75mm² 

(24x 0,2 mm)

Negro 1, negro 2, negro 3, 

verde-amarillo
PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +80 °C

 242

5 polos Conectores de válvula
5x 0,75mm² 

(24x 0,2 mm)

Negro 1, negro 2, negro 3, 

negro 4, amarillo-verde
PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-40 °C ... +80 °C

 242

 304

540

Amarillo

3 polos M12
3x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Marrón, azul, 

negro
PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 188

 250

4 polos M12
4x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro
PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 194

5 polos M12
5x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro,

gris

PVC

móvil: 

-5 °C ... +80 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +80 °C

 201

542

Amarillo

3 polos M12
3x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Marrón, azul, 

negro
PVC

móvil: 

-5 °C ... +105 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +105 °C

 188

 250

4 polos M12
4x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro
PVC

móvil: 

-5 °C ... +105 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +105 °C

 194

5 polos M12
5x 0,34 mm²

(42x 0,1 mm)

Marrón, blanco, 

azul, negro,

gris

PVC

móvil: 

-5 °C ... +105 °C

tendido fijo:

-25 °C ... +105 °C

 201
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